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MEGJEGYZESEK

A tervek a szakagi tervekkel egyutt
kezelendoéek! Eltérések, ellentmondas esetén
a tervezoket haladéktalanul értesiteni kell!

-Minden tlizszakasz hataron az aknakat tomiteni
kell, a gépészeti vezetékekre tlizgatlo
mandzsettakat illetve tlzcsappantyukat kell
elhelyezni (gépészeti tervek szerint).

-Az elektromos vezetékeknek szintén
tlizvédelmi atvezetést kell biztositani.

-A csempézés parapetmagassaga a kildonb6zé
rendeltetési helyiségekben: konyha: also, fels6
butor kdzott 60 cm WC: a geberit tartaly tetejéig
(1,20m) fiird6: ajté magassagig (2,10m).

-Az eltér6 anyagu padléburkolatok k6zott
(keramia, laminalt parketta) burkolatvalté sint
kell beépiteni.

-Eltér6 megjelenésl padléburkolatu helyiségek
kozé burkolatvalto profilt kell beépiteni az
ajtdlap vonalaba.

-Huzamos tartézkodas céljara szolgaloé
helyiségekben (nappali, lakészoba) futd
gépészeti aknakat asvanygyapottal tomedékelni
kell, telies magassagban.

-A lakasokban futd szell6zévezetékek
gipszkarton eldobozalasa a szukséges
minimalis méretben torténjen.

-A keramia padloburkolati lapok kiosztasa a
helyiségek kdzéppontjabol kezdddik, fuga-, vagy
lapkozéppel.

-Minden huzamos tartézkodasra szolgalo
helyiség legalabb egy nyilaszarojaba
résszell6z6t kell beépiteni.

SOROKSARI 58
TARSASHAZ

1095 BUDAPEST,VAGOHID UTCA
H R S zZ . : 38021/ 26

BERUHAZO - EPITTETO:

BUDAPESTI HUSNAGYKERESKEDELMI KOZOS VALLALAT
1095 BUDAPEST, SOROKSARI UT 58.

GENERALTERVEZO:

BUHL)

BORD 8RCHIEECEUR3L StUDIO

NEV: BORD EPITESZ STUDIO KFT.

BORDAS PETER - DITESZMERNC
FELELOS EPITESZ TERVEZO E 01-4760

BIRALATI TERV

40,00 = 105,00 mBf

KIVITELI TERV II. UTEM

TERVFEJEZET:
Epitészet
RAJZ NEVE:
10. emelet alaprajz
LEPTEK: 1:50

RAJZ SZAMA: E_k-AM_ 10'11/00

DATUM: 2016.11.28.
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